Tlacidlovy stmievac Niko, Bluetooth®

360-21001

Pomocou tohto bezdrétového tlacidlového stmievaca bez batérie v dizajne Niko mozete na dialku ovladat
Bluetooth® nizkoenergetické 2,4 GHz bezdrétové prijimade, ktoré sa nachadzajii v tej istej miestnosti.
Napr. detektory pritomnosti a pohybu Niko s rozhranim Bluetooth® (série P48 a M48) alebo inteligentné
svietidld s integrovanou technolégiou Bluetooth®. Najlepsie vysledky dosiahnete podla ndvodu na instalaciu
a pokynov na instalaciu zariadeni s radiovymi frekvenciami. Kazdé tlacidlo na stmievaci mézete nakonfiguro-
vat prislusnej smartfénovej aplikacie alebo softvéru pre systém inteligentného osvetlenia (napr. aplikacie Niko
detector tool, aplikacie Casambi, ovladacieho softvéru Xicato, samostatnej aplikacie SylSmart . ). Mozete
nakonfigurovat az Styri tlacidla. Nie je potrebné vrtat do stien ani tahat kable. Tlacidlovy stmievac je mozné
namontovat v eurdpskej krabice na zapustenl montaz, priskrutkovat na stenu (skrutky nie st stcastou
balenia) alebo ho prilepit na rovny povrch pomocou obojstrannych lepiace pasky (stcast balenia). Stredovy
kryt a rémceky musite objednat samostatne. Tlacidlovy stmievad je mozné nakombinovat s akymikolvek
ramcekmi z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podla vasho vyberu.

Technické udaje

Tlacidlovy stmieva¢ Niko, Bluetooth®.

* Rozmery (\/xéxH): 83 x 83 x 15 mm

* Napdjaci zdroj: integrovany zberac kinetickej energie

* RF protokol: Bluetooth® nizkoenergetické (BLE)

* Konfiguracia: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 and 3)
* Modulacia: Gaussian frequency-shift keying (GFSK) / 1 Mbps

* Prevadzkova frekvencia: 2,4 GHZ (2402 az 2480 MHZ)

* Diétovy tok: 1 Mbps

* Montazna vyska: 110 cm

* Teplota (skladovacia / prevadzkova) -25 °C az +65 °C

* Max. dosah (v interiéri): do 10 m

V zévislosti od systému inteligentného osvetlenia moézete prijimac pouzit aj ako relé a zvacsit dosah
* Maximalny RF vykon: 0,4 dBm

* Anténa: integrovana anténa

* Stupen ochrany: IP20

* Oznacenie: CE

* Komunikacny protokol: Bluetooth® Low Energy
* Maximalny vykon radiovej frekvencie: 0.4 dBm

* Prevadzkova frekvencia: 2.4 GHz

* Rozmery (V x Sx H): 83 x 83 x 15 mm

* Zavazia: 25 g

¢ Certifikdcia: CE
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