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RGB CCT DIM 3v1 dialkovy ovladat Zigbee 09262704841 )
@ziggg:e (€ F@ &ﬁrﬁﬂﬁ Protokol ZigBee 3.0

Doélezité: Pred in3talaciou si precitajte vietky pokyny

Predstavenie funkcie Prevadzkové napatie 3V DC (CR2025)

Prenosova frekvencia 2,4 GHz

Tlacidlo zvy3enia jasu, stla¢enim a podrzanim L,
tlacidlo ON/OFF, Kliknutim zapnete/vypnete { T wenial P Rozsah prenosu (volné pole) 30m

. . == zvysite intenzitu svetla
zvolenu skupinu

Typ ochrany P20
Tlaidlo CCT, kitknutim ziskate priame 2700 Tlatidlo farby RGB, stlatenim a podrzanim ziskate Rozsah stmievania 0,1%-100 %
Kelvinov, stlacenim a podrZzanim zvysite student pozadovant farbu
bielu, uvolnite a opatovnym stlacenim a podrzanim
zvysite teplt bielu. Rozmer 136,3x38,9x10,7 mm

o . L . Stuperi ochrany 1P20 I
Tlacidlo zniZenia jasu, stlacenim a podrZanim znizite zﬁ

intenzitu svetla
Tlacidlo scény, stlacenim a podrzanim uloZite Magneticky drziak

) o . . T 1 Rezim zmeny farieb RGB, kliknutim prehrate/ - Dialkové ovladanie ZigBee RGB+CCT+DIM zaloZené na ZigBee 3.0
scénu, kliknutim vyvolate uloZzenu scénu

pozastavite rezim, stlacenim a podrzanim
zrychlite/znizte rezim + UmozZriuje ovladat osvetlovacie zariadenia RGB aj CCT

« Dialkové ovladanie na batérie s nizkou spotrebou energie
2 * Umoziiuje sparovat osvetlovacie zariadenia ZigBee pomocou dotykového spojenia bez koordinatora

i . " B . « Podporuje reZim vyhladéavania a spajania na sparovanie s osvetlovacimi zariadeniami ZigBee
— Tlacidla skupiny, kliknutim vyberte skupinu

* Podporuje 4 skupiny pre viazanie max. 30 osvetlovacich zariadeni

* Globélna prevéadzka 2,4 GHz
« Dosah prenosu az 30m

» Kompatibilné s univerzalnymi produktmi ZigBee Gateway
Poznamka: Toto dialkové ovladanie podporuje 4 . . ) . ) X X
. . . . . . . + UmoZnuje prepojit' a ovladat univerzalne osvetlovacie zariadenia DIM, CCT, RGB, RGBW a RGB+CCT
skupiny pre viazanie max. 30 osvetlovacich zariadeni.

Bezpecnost'a varovania

« Toto zariadenie obsahuje litiovi batériu, ktoru je potrebné spravne skladovat a zlikvidovat.
« NEVYSTAVUJTE zariadenie vlhkosti.

S

. Rychly Start (zjednoduSené operacie v porovnani so Standardnymi operaciami v casti ,Prevadzka”)

Predné strana
Obnovenie tovarenskych nastaveni: Kratkym
stlacenim oboch klaves 3-krat rychlo obnovite tovarenské
nastavenie dialkového ovladaca, ak uz bolo pridané do siete.

Rezim parovania siete: Kratkym stlacenim oboch
tlacidiel 3-krat rychlo sa dialkové ovlddanie prepne priamo
/ \ - do rezimu pérovania siete, ak nebolo pridané do siete.

Dotykové prepojenie + Pridat skupinu: Stlacenim a

podrzanim obo@){léves a lubovolného —
klavesu s ¢islom skupiny na 3 sekundy

spustite dotykové prepojenie a prepojite svetelné

‘\E zariadenie s prisludnou skupinou.

Poznamka: Pred prvym pouZitim odstrarite ochrannt féliu z batérie.

Zadna strana . S
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ZigBee klastre podporované tymto dialkovym ovlddacom sd nasledovné:
Vstupné klastre:
+ Zakladné « Konfigurécia napajania « Identifikovat’ - Diagnostika

Vystupné klastre:

« Identifikovat + Skupina * Scéna + Zapnutienypnutie + Kontrola Grovne + Ota * Kontrola farieb

Prevadzka

1. Toto dialkové ovlddanie ZigBee RGB+CCT je bezdrétovy vysielag, ktory komunikuje s réznymi zariadeniami ZigBee

kompatibilné systémy. Tento vysielac vysiela bezdrétové radiové signély, ktoré sa pouZzivaju na dialkové ovlddanie kompatibilného systému.

2. Toto dialkové ovladanie ZigBee podporuje 4 skupiny pre viazanie max. 30 svetelnych zariadeni a umoZziiuje ovladat’

Osvetlovacie zariadenia RGB a CCT ZigBee.

3. Parovanie siete Zigbee cez koordinatora alebo rozbocovac (pridané do siete Zigbee)

Krok 1: Odstrérite dialkovy ovladac z
predchédzajlca siet Zigbee, ak uz existuje
bolo pridané, v opaénom pripade déjde k parovaniu Krok 2: Z vasho zigbee ovlddaca alebo
zlyhat. Pozrite si ¢ast',Vyroba

Obnovit' manuélne".

Krok 3: Stlacte a podrzte, kym sa nerozsvieti LED @ @
indikétor sa rozsvieti.

podla pokynov kontroléra.

Krok 4: OkamZite kratko stlacte na
vyhladat blizku siet, indikator

blika kazdu 1 sekundu, 20 sekand

potom 5-krat rychlo zablika

Uspesné sparovanie.

B ¥

Poznamka: 1) Po Gspesnom sparovani sa na rozhrani ovlddaca alebo rozbocovaca zobrazia informécie o vzdialenom zariadeni.

2) Pri parovani s Philips Hue Bridge sa na rozhrani rozbo€ovaca nezobrazia Ziadne vzdialené informacie.

4. Dotknite sa polozky Odkaz na osvetlovacie zariadenie Zigbee

Krok 2: Umiestnite dialkovy ovladac do vzdialenosti 10 cm

Krok 1: Nastavte osvetlovacie zariadenie Zigbee tak, osvetlovacie zariadenie.

hub rozhranie, vyberte pridanie zariadenia alebo

prisludenstvo a prejdite do reZimu péarovania ako

casovy limit, ak nie je k dispozicii Ziadna siet. Indikator

aby spustilo spustanie TouchLink, pozrite si jeho e

prirucku, kde sa dozviete ako.
<10cm
Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 3: Kratkym stlacenim lubovolného tlacidla

Krok 4: Stlacte a podrzte, kym sa nerozsvieti LED

vyberte skupinu, na ktoru chcete klepnut. indikétor.

Krok 5: Okamzitym kratkym stlaenim spustite

so zariadenim a kontrolka pripojena k
zariadeniu dvakrat zablika.

uvedenie dialkového ovlddaca do prevadzky TouchLink.
LED indikator rychlo blika po dobu 3 sektind, potom

6-krat pomaly blikne, ¢im signalizuje Gspesné sparovanie

Poznamka: 1) Priamo TouchLink (obaja nie st pridané do siete ZigBee), najskdr obnovte vyrobné nastavenia oboch
dialkové ovladanie a zariadenie, kazdé dialkové ovladanie sa méZe prepojit's max. 30 zariadeni, uistite sa, Ze je pripojené prvé
zariadenie je vzdy zapnuté pri dotykovom prepojeni dialkového ovladaca s druhym zariadenim a viacerymi zariadeniami.
2) TouchLink po pridani oboch do siete ZigBee sa kaZdé zariadenie méZe pripojit's max. 30 dialkovych ovladacov.
3) Ak chcete ovladat pomocou dialkového ovlddaca aj rozbocovaca, pridajte do siete najskér dialkové ovladdanie aj zariadenie a potom TouchLink,

po TouchLink je moZné zariadenie ovlddat pomocou prepojenych dialkovych ovlddacov a rozbocovaca Zigbee.

5. Odstranené zo siete Zigbee cez rozhranie koordinatora alebo rozbocovaca

100% - 4

Z vasho ovladaca alebo rozbocovaca ZigBee
rozhranie, vyberte vymazanie alebo resetovanie

— dialkové ovladanie podla pokynov, indikator
3-krét rychlo zablika, ¢im signalizuje

Uspedné odstranenie.

6. Manuélne obnovenie tovarenskych nastaveni / A

Poznémka: Vietky konfiguracné parametre
sa resetuje po resetovani dialkového ovladaca

alebo odstranené zo siete.

Krok 1: Stlacte a podrzte, kym sa nerozsvieti LED

Krok 2: Thned krétko stlacte 5 krat

P, . s indikator sa rozsvieti.
nepretrZite, indikator 3-krat zablika

rychlo indikovat Uspesny reset.
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7. Odstrante parové osvetlovacie zariadenie ZigBee Touchlink

Krok 1: Nastavte zariadenie zigbee sparované s

Touchlinkom na spustenie TouchLink

uvedenie do prevadzky, pozrite si navod, ako na

to.

Krok 3: Krétko stlacte tlacidlo skupiny, s ktorou bolo

zariadenie prepojené.

N

S

8. Obnovenie tovarenského nastavenia osvetlovacieho zariadenia (dotknite sa Resetovat)

Krok 2: Umiestnite dialkovy ovladac do vzdialenosti 10 cm

od osvetlovacieho zariadenia.

<10cm
Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 4: Stlacte a podrZte, kym sa nerozsvieti LED
indikator.

Krok 5: OkamZite dvakrat kratko stlacte pre spustenie
odstrafiovania TouchLink z dialkového ovladaca.

LED indikator rychlo blika po dobu 3 s, potom 6-krat
pomaly blikne, ¢im signalizuje Uspesné

odstranenie.

Poznamka: Zariadenie sa prida do siete, dialkové ovlddanie sa pridé do tej istej siete alebo sa neprida do Ziadnej siete.

Krok 1: Nastavte zigbee zariadenie na spustenie

prevédzky TouchLink, pozrite si jeho prirucku.

Krok 4: OkamZite krétko stlacte 5 krat pre spustenie
Dotknite sa Reset na dialkovom ovladaci. LED

Indikator blika rychlo 3 sekundy, potom 3-krat pomaly

blikne, ¢im signalizuje Gspesny reset.

9. Néjdite a zviaZte osvetlovacie zariadenie Zigbee

Poznamka: Uistite sa, Ze zariadenie a dialkové ovladanie st uZ pridané do rovnakej siete Zigbee.

Krok 1: Spustite reZim vyhladévania a spéjania na
osvetlovacom zariadeni Zigbee (uzol iniciatora) a
povolte mu najst a naviazat ciel, pozrite si jeho

prirucku.

Krok 2: Kratko stlacte skupinové tlacidlo, ktoré

ku ktorému chcete zariadenie pripojit.

Poznamka: Kazdé dialkové ovladanie moZe viazat max. 30

osvetlovacie zariadenia.
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Krok 2: Umiestnite dialkovy ovladac do vzdialenosti 10 cm

od osvetlovacieho zariadenia.

<10cm
Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 3: Stlacte a podrZte, kym sa nerozsvieti LED
indikator.

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

¥ Krok 3: Stlacte a podrZte, kym sa nerozsvieti LED
indikétor.

Krok 4: Kratkym stla¢enim umoZnite vzdialenému

4tor.

(cielovému uzlu) néjst a spojit’
LED indikator zablika 4-krat pre ispe3né

viazanie alebo dvakrét, ak sa viazanie nepodari.

10. N&jdite a odpojte osvetlovacie zariadenie Zighee

Krok 1: Spustite reZim vyhladévania a vazby na
ZigBee osvetlovacie zariadenie (uzol iniciatora) a
umoznit' mu najst a rozviazat ciel,

pozrite si jeho navod.

Krok 2: Krétko stlacte skupinové tlacidlo, ku ktorému

je uz zariadenie pripojené.

S

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

L Krok 3: Stlacte a podrzte, kym sa nerozsvieti LED
indikator.

Krok 4: Dvojitym kratkym stlacenim umoZznite
vzdialenému (cielovému uzlu) najst' a odpojit’
iniciator. LED indikator blika

4-krat pre Uspe3né odpojenie alebo dvakrat, ak

odpojenie zlyha.

11. Vymazte vietky sparované osvetlovacie zariadenia skupiny v reZime vyhladéavania a vazby

Krok 1: Kratkym stlacenim vyberte skupinu, v ktorej chcete

zrusit’ prepojenie v3etkych zariadeni.

© ©®
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Krok 2: Stlacte a podrzte, kym sa nerozsvieti LED
indikator.

Krok 3: Kratko stlacte 5-krét nepretrzite, aby ste vymazali
v3etky naviazané osvetlovacie zariadenia s touto
skupinou. LED indikator 4-krat zablika pre Gspesné

odpojenie.

12. Nastavte siet a pridajte zariadenia do siete (nevyZaduje sa Ziadny koordinator ani rozbocovac)

Krok 1: Obnovte vyrobné nastavenia dialkového
ovladaca a osvetlovacieho zariadenia, pozrite si ich

prirucky.

Krok 2: Dotknite sa prepojenia dialkového
ovladaca a zariadenia a nastavte siet, pozrite si ich

prirucky.

<10cm
Osvetlovacie zariadenie ZigBee

Krok 3: Kratkym stlatenim umoZnite sieti zistovat a pridavat’
zariadenia, indikator LED dvakrat zablika. Casovy limit

180 seklind, zopakujte operaciu.

Krok 4: Nastavte dalSie dialkové ovladanie do reZzimu
parovania siete a sparujte ho so sietou, pozrite si jeho

prirucku.
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Krok 5: Pridajte do siete viac dialkovych ovladacov, ako chcete.
Krok 6: Obnovte vyrobné nastavenia osvetlovacich zariadeni, ktoré chcete pridat do siete, pozrite si ich prirucky.
Krok 7: Dotykové prepojenie na sparovanie pridanych dialkovych ovlddacov a osvetlovacich zariadeni, ktoré chcete pridat, zariadenia sa pridaju

do siete cez Touchlink, pozrite siich prirucky.

13.0TA

Dialkové ovladanie podporuje aktualizaciu firmvéru prostrednictvom OTA a ziska novy firmvér z ovlddaca zigbee alebo

rozbocovac kazdych 10 mindt automaticky.

14. Ako skontrolovat, ¢i ovladac patri do siete alebo nie
Kratko stlacte akékolvek iné tlacidlo okrem skupinovych tlacidiel, blikanie indikatora znamen4, Ze dialkové ovlddanie uz bolo pridané

do siete, Ziadne blikanie indikatora znamen4, Ze dialkové ovladanie nepatri do Ziadnej siete.

15. Funkcia monitorovania stavu batérie

Dialkové ovladanie bude hlasit hodnotu nabitia batérie koordinatorovi v nasledujucich situaciach:
* Pri zapnuti. .

« Pri kratkom stlagenf obokltlacididiacasne.

« Pri ovlddani prepinaca na odosielanie da’tovyck.l paketov (viac ako 4 hodiny od poslednej operacie).

+ Ked ho do siete prida koordinator.



