Dialkovy ovladaé Zigbee RGB CCT DIM 3 v 1 0926210 04841 Udaje o produkte A
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@ g:if ( E F@ «"ycﬁmopmé Protokol ZigBee 3.0
Délezité: Pred instalaciou si precitajte vsetky pokyny
Funkcie: Prevadzkové napatie 3 VDC (CR2025)
Prenosova frekvencia 2,4 GHz

Tlacidlo zvySenia jasu, stlacenim a Rozsah prenosu (volné pole)

Tlagidlo ON / OFF, kliknutim zapnete / vypnete podrzanim zvysite intenzitu svetla. 30 metrov
vybranu skupinu.
Typ ochrany P20
Tiacidlo CCT, kliknutim nastavite priamo 2 700 Farebné tlagidlo RGB, stlaenim a podrzanim ziskate Rozsah stmievania 0.1% - 100%
Kelvinov, stlatenim a podrzanim nastavite student bielu pozadovanu farbu
farbu, uvolnenim a opatovnym stlaenim a podrzanim
nastavite tepld bielu farbu. Rozmer 136,3 x 38,9 x 10,7 mm
Tlagidlo zniZenia jasu, stladenim a podrzanim znizite Stuperi ochrany 1P20 [
intenzitu svetla @
Tlacidlo Scéna, stlacte a podrzte aby ste ulozili 1 Rezim zmeny farby RGB, kliknutim rezim prehrate / Magneticka konzola

p 3 ima im rezim zrychlite /
znizite

Ovladanie ZigBee RGB + CCT + DIM zaloZené na ZigBee 3.0

scénu, kliknutim vyvolajte ulozent scénu.

Umozriuje ovladat RGB aj CCT

Dialkové ovladanie na batériu s nizkou spotrebou energie

Umozriuje sparovat ZigBee svetelné zariadenia prostrednictvom uvedenia do prevadzky pomocou dotykového odkazu
bez koordinatora

| Skupinové tlacidla, kliknutim vyberte skupinu

Podporuje rezim hl'adania a viazania na sparovanie so svetelnymi zariadeniami ZigBee

Podporuje 4 skupiny pre viazanie max. 30 svetelnych zariadeni

2,4 GHz globélna prevadzka

SIolo

Dosah prenosu az 30m

Poznémba: oviidaé pod e i R i e e ea e Kompatibilné s univerzalnymi produktmi ZigBee Gateway

‘max. 30 sveteinych zariadeni.

Umozriuje viazat a ovladat univerzalne Zigbee svetelné zariadenia DIM, CCT, RGB, RGBW a RGB + CCT

Bezpecnost a varovania

« Toto zariadenie obsahuije litiovu batériu, ktora sa musi spravne skladovat' a likvidovat'
Nevystavuijte pristroj vihkosti.

Prednd strana Rychly start (zjednodusené operacie v porovnani so standardnymi operaciami v ¢asti ,,Prevadzka“)

Rezim parovania v sieti: Kratko stlacte obe tlacitka
spolu trikrat rychlo, aby ste dialkovy ovladac¢ nastavili priamo
( \ » do rezimu parovania v sieti, ak nebol pridany do siete.

Ol ie vyrobnych it Kratkym stlacenim oboch
|— klavesov trikrat rychlo rychlo obnovite povodné nastavenie
dialkového ovladaca, ak uz bol dialkovy ovlada¢ pridany do siete.

Touchlink + Pridat’ skupinu: stlacte a podrzte
alubovolné ¢islo

sUcasne na 3 sekundy, aby sa spustilo
zariadenie touchlink a zaradilo svietidlo

NE do zodpovedajlcej skupiny.

Poznamka: Pred prvym pouzitim odstraiite ochrannt féliu na batérii.

Zadna strana



ZigBee funkcie podporované tymto dial’kovym ovladacom su nasledovné:

Vstupné funkcie:
* Zakladné * Konfiguracia napéjania * Identifikovat
Vystupné klastre:

* Identifikovat * Skupina * Scéna ® Zapnuté / vypnuté

Prevadzka

1. Toto dialkové ovladanie ZigBee RGB + CCT je bezdrétovy vysiela¢, ktory

* Diagnostika

* Ovladanie trovne

Poznamka: 1) Priamo TouchLink (obidva sa nepridavaju do siete ZigBee), najskor prosim obnovte vyrobné nastavenia oboch -
(dia’kové ovladanie a zariadenie), na kazdé dialkové ovladanie sa moze prepojit s max. 30 zariadeni, uistite sa Ze prvé prepojené zariadenie je
vzdy zapnuté ked’ dotykovy ovladac prepojite s druhym zariadenim a d’al$imi zariadeniami.
2) TouchLink - po pridani oboch do siete ZigBee, sa mdze na kazdé zariadenie prepojit s max. 30 dialkovych ovlada&ov.
3) Ak chcete ovladat pomocou dialkového ovladaéa a ,,HUB“, najskér do siete pridajte dialkovy ovladaé aj zariadenie, potom TouchLink, po

+ Ota « Ovladanie farieb TouchLink je mozné zariadenie ovladat prepojenymi dialkovymi ovladaémi a Zigbee ,,HUB*.

je s réznymi

bezdrétové radiové signaly, ktoré sa pouzivaju na

2. Toto dialkové ovladanie ZigBee podporuje 4 skupiny pre viazanie max. 30

3. Parovanie siete Zigbee prostrednictvom koordinatora alebo HUB (pridané do a Siet Zigbee)

Krok 1: Odstrarite dialkovy ovladac z
predchadzajlcej siete zigbee, ak uz bol do nej
pridany, inak nedéjde k parovaniu.

Precitajte si ¢ast ,,obnovit vyrobnych nastaveni manualne .

Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo, kym sa LED
indikator rozsvieti.

Poznamka: 1) Po uspeSnom sparovani sa informacie zobrazia na ovladaéi alebo HUB.

2) Po sparovani s Philips Hue Bridge sa na HUB nezobrazia Ziadne dialkové informacie. 6.0l ie vyrobnych

4. TouchLink k Zigbee svetelnému zariadeniu

Krok 1: Nastavte zariadenie na osvetlenie zigbee tak, aby

spustilo TouchLink do prevadzky postup najdete v jeho prirucke.

Krok 3: Kratkym stlacenim fubovolného tlacidla

na vybratie skupiny do TouchLink.

i so ZigBee. Tento vysielaé vysiela

5. Odstranenie zo siete Zigbee prostrednictvom koordinatora alebo ,,HUB*.

2:57 PM

ych zariadeni a

ovladat é zariadenia RGB a CCT ZigBee.

Z rozhrania ovladaca ZigBee alebo HUB vyberte podla
pokynov dialkovy ovlada¢ na vymazanie alebo
resetovanie. Indikator trikrat rychlo zablika, o
Krok 2: Vo svojom zigbee ovladaci alebo HUB vyberte signalizuje Gspesné odstranenie.

pridanie zariadenia alebo prislusenstva a podl'a pokynov

ovladaca zadajte rezim parovania.

Krok 4: Okamzitym kratkym stlacenim vyhladate blizku
siet, indikator blika kazdu 1 sekundu a v pripade
neexistencie siete blika ¢asovy limit 20 sekuind.
Indikator potom bude péatkrat rychlo blikat pre uspesné

sparovanie.

Krok 2: Dialkovy ovlada¢ umiestnite do 10 cm od

osvetlovacieho zariadenia. Poznamka: VSetky konfiguraéné parametre sa

resetuju po resetovani alebo odstraneni dialkového

<10 cm ovladaca zo siete.

Osvetlovacie zariadenie ZigBee

rok 1: Stlacte a podrzte tlacidlo, kym sa nerozsvieti LED

. . o VNN ) Krok 2: Okamzite kratko stlacte 5-krat,
Krok 4: Stlacte a podrzte stlacené tlaGidlo, kym sa nerozsvieti

LED indikator. indikator trikrat zablika, indikator.

ktoré oznacuje Uspes$né vynulovanie.
Krok 5: Ihned' stlacte, aby sa zaplo TouchLink ovlada¢a.

LED indikator rychlo blika po dobu 3 s, potom pomaly Sestkrat blikne, ¢o

signalizuje Uspesné sparovanie so zariadenim, a svetlo pripojené k

zariadeniu blikne dvakrat.



7. Odstraiite parované osvetl'ovacie zariadenie ZigBee Touchlink

Krok 1: Nastavte sparované zariadenie Touchlink zigbee tak
aby spustilo TouchLink do prevadzky,

Vv jeho prirucke sa dozviete ako.

Krok 3: Kratko stlacte tlagidlo skupiny
s ktorym bolo zariadenie spojené.

88

-

8.0bnovte tovarenské zariadenia (dotykovy reset)

Krok 2: Dialkovy ovlada¢ umiestnite do 10

cm od osvetlovacieho zariadenia.

<10cm Osvetrovacie zariadenie ZigBee

Krok 4: Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo, kym sa

nerozsvieti LED indikator.

Krok 5: Okamzite stlacte dvakrat a
spustite odstrariovanie dialkového ovladania TouchLink.
LED indikator rychlo blikd po dobu 3s, potom blika 6-krat

pomaly a to znamena Uspesné odstranenie.

Poznamka: zariadenie sa prida do siete, dialkové ovladanie sa prida do rovnakej siete alebo sa neprida do Ziadnej siete.

Krok 1: Nastavte zariadenie zigbee na spustenie

do prevadzky TouchLink, pozrite si jeho manual.

Krok 4: Okamzite patkrat stlacte, aby ste spustili Touch Reset
na ovladaci. LED indikator rychlo blika po dobu 3S, potom
pomaly trikrat blikne, ¢o signalizuje ispe$né vynulovanie.

9. Najdite a spojte zariadenie osvetlenie Zigbee

&)

OO0,

Krok 2: PoloZte dialkovy ovlada¢ do 10 cm od

osvetlovacie zariadenie.

<10 cm
Osvetfovacie zariadenie ZigBee

—Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo, kym sa

nerozsvieti LED indikator.

Poznamka: Skontrolujte, ¢i je zariadenie a dialkovy ovlada¢ uz pridané do rovnakej siete zigbee.

Krok 1: Spustite rezim hl'adania a viazania na
osvetl'ovacom zariadeni Zigbee (uzol iniciatora)
a povolte mu njst a viazat ciel, pozri jeho
prirucku.

Krok 2: Kratko stlacte skupinové tlacidlo
ktoré chcete zariadenie viazat.

Poznamka: Kazdy dialkovy ovladaé méze viazat
max. 30 osvetlovacich zariadeni.

Osvetfovacie zariadenie ZigBee

AN Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo, kym sa

nerozsvieti LED indikator.

Krok 4: Kratkym stlacenim povolite ovladacu (cielovému

uzlu) vyhladat a naviazat iniciatora. LED indikator blika 4krat
pre Uspesné viazanie, alebo dvakrat v pripade zlyhania

viazania.

10. Najdite a zruste vazbu osvetl'ovacieho zariadenia Zigbee

Krok 1: Spustite rezim hladania a viazania na
osvetlovacom zariadeni ZigBee (uzol inicidtora) a
umoznite mu vyhl'adat a zrusit viazanie ciel'a, pozri jeho

prirucku.

Krok 2: Kratko stlacte tlacidlo skupiny na

ktoré sa uZ zariadenie viazalo.

11. Vymazte vSetky sparované svetelné zariadenia v rezime vyhl’

Krok 1: Kratkym stlacenim vyberiete skupinu, z ktorej

chcete odpojit vietky zariadenia.

Osvetl'ovacie zariadenie ZigBee

\— Krok 3: Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo, kym sa

nerozsvieti LED indikator.

Krok 4: Kratkym stlacenim dvakrat umoznite vzdialenému
(cielovému uzlu) vyhladat a zrusit viazanie iniciatora. LED
indikator blika 4 krat pre Uspes$né zrusenie viazania alebo

dvakrat, ak zlyha viazanie.

\¥ Krok 2: Stlacte a podrzte stlacené tlacidlo, kym sa nerozsvieti

LED indikator.

Krok 3: Kratkym stlacenim 5-krét nepretrZite odstranite
vsetky viazané svetelné zariadenia s touto skupinou. LED
indikator blika 4 krat pre ispe$né odpojenie.

12. Nastavenie siete a pridanie zariadeni do siete (nie je potrebny Ziadny koordinator alebo HUB)

Krok 1: Vyrobné nastavenie dialkového
ovladaca a osvetlovacieho zariadenia, pozrite

si ich manualy.

Krok 2: TouchLink dialkového ovladaca a

zariadenia na nastavenie siete, pozrite si ich manualy.

<10 cm
Osvetfovacie zariadenie ZigBee

Krok 3: Kratkym stlacenim umoznite sieti vyhradavat a
pridavat zariadenia, LED indikator dvakrat zablika. Casovy

limit 180 sekund, operéaciu opakuijte.

Krok 4: Nastavte dal$i ovlada¢ do rezimu
parovania v sieti a sparujte ho so sietou,

pozrite jeho prirucku.



Krok 5: Pridajte do siete d'alSie ovladace, ako budete potrebovat.

Krok 6: Obnovte vyrobné nastavenia svetelnych zariadeni, ktoré chcete pridat do siete, pozrite si ich prirucky.
Krok 7: Dotykovym odkazom sparujete pridané ovladace a osvetlovacie zariadenia, ktoré chcete pridat, zariadenia sa pridaju

do siete cez Touchlink, pozrite si ich prirucky.

13.0TA

Dialkové ovladanie podporuje aktualizaciu firmvéru prostrednictvom OTA a kazdych 10 mintt bude automaticky ziskavat novy firmvér z radica alebo rozbocovaca
zigbee.

14. Ako skontrolovat, &i dialkovy ovladaé patri do siete alebo nie
Kratke stlacenie lubovolného iného tlacidla okrem skupinovych tlacidiel, blikanie indikatora znamena, Ze dialkovy ovlada¢ uz bol pridany do siete, Ziadne blikanie

indikatora znamena, Ze dialkovy ovladac nepatri do Ziadnej siete.

15. Funkcia sledovania stavu batérie

Dial'kovy ovladac nahlasi koordinatorovi hodnotu energie batérie v nasledujucich situaciach:

« Ked zapnete ovladac.

« Pri kratkom stlaceni oboch -:
« Pri prevadzke prepinaca sa odosielaju datové pakety (viac ako 4 hodiny od poslednej operéacie).

« Ked je pridany do siete
koordinatorom.



