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ZigBee Wall Touch CCT-Fernbedienung

(€ FC ¢RoHS @ zigbee

COMPLIANT
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Wichtig:Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen

Funktionseinfihrung

09.ZG2TC4.04768

Klicken Sie auf die Gruppenschaltflachen, um eine Gruppe auszuwahlen, und halten Sie sie gedriickt, um sie ein- oder auszuschalten

LED-Anzeige
50 % CW + 50 % WW

Driicken und gedriickt halten, um
die Lichtintensitat zu verringern
die gepaarte Beleuchtung
Gerate

CCT-Farbrad, schieben Sie auf
Wahlen Sie WW und CW

0% WW + 100 % KW

Alle EIN/AUS-Taste, klicken Sie, um alle
gekoppelten Beleuchtungsgeréte ein-/
auszuschalten

Halten Sie gedriickt, um das ZigBee-Netzwerk zu

suchen und mit ihm zu koppeln oder den Dimmer auf

die Werkseil gen zuriic

schalten.

Dricken und gedriickt halten, um die

Lichtintensitat der gekoppelten
Beleuchtungsgerate zu erhéhen

100 % WW + 0 % KW

Hinweis: Diese Fernbedienung
unterstiitzt 4 Gruppen zur Bindung von
max. 30 Beleuchtungsgeréte. Fiir jede
Gruppe kénnen 4 Szenen gespeichert
und abgerufen werden.

Szenentasten: Driicken und halten Sie sie, um eine Szene zu speichern, und klicken Sie, um sie abzurufen.

19,4 mm

Vorderseite

60,3 mm

52,0 mm

60,3 mm

52,0 mm

Wechselstromeingang

Ruckseite

Produktdaten
Protokoll ZigBee 3.0 * ZigBee CCT-Fernbedienung basierend auf ZigBee 3.0
* Vollstandige Touch-Glasoberflache, sanfte CCT- und
Eingangsspannung 100-240VAC Lichtintensitatssteuerung
- * Ermoglicht die Kopplung von ZigBee-Beleuchtungsgeraten per
Ubertragungsfrequenz 2,4 GHz 9 ppiung 9 959 P
Touchlink-Inbetriebnahme ohne Koordinator
Ubertragungsreichweite (Freifeld) 30m * Untersttzt den Such- und Bindungsmodus zum Koppeln mit ZigBee-
Beleuchtungsgeraten im selben Netzwerk
Schutzart 1p20 * Unterstitzt 4 Gruppen zum Binden von max. 30 Beleuchtungsgerate
Dimmbereich 0,1 %-100 % * Globaler 2,4-GHz-Betrieb
* Ubertragungsreichweite bis zu 30m
Male 86x86x29,Tmm

* Kompatibel mit universellen ZigBee Gateway-Produkten
* Kompatibel mit universellen CCT ZigBee-

Beleuchtungsgeraten

Von dieser Fernbedienung unterstitzte ZigBee-Cluster sind wie folgt:

Eingabecluster:

* Basic * Energiekonfiguration ® Identifizieren * Diagnose

Ausgabecluster:

® Identifizieren * Szenen * Gruppe * An aus * Niveaukontrolle * Farbkontrolle * Ota

Sicherheitswarnungen

* Installieren Sie das Gerat NICHT, wenn Strom anliegt.
* Setzen Sie das Gerat KEINER Feuchtigkeit aus.

Betrieb

1.Diese ZigBee CCT-Fernbedienung ist ein drahtloser Sender, der mit einer Vielzahl von ZigBee-kompatiblen Systemen
kommuniziert. Dieser Sender sendet drahtlose Funksignale, die zur Fernsteuerung eines kompatiblen Systems verwendet

werden.

2.Diese ZigBee-Fernbedienung unterstiitzt 4 Gruppen fiir die Bindung von max. 30 Beleuchtungsgeréte und erméglicht die Steuerung von

absti en weilBen ZigBee-|

aten.

3. Zigbee-Netzwerkkopplung liber Koordinator oder Hub (hinzugefigt zuAZigbee-Netzwerk)

LED-Anzeige

Schritt 1:Entfernen Sie die Fernbedienung aus ‘ Schritt 2:Wahlen Sie auf Ihrem ZigBee-Controller oder

dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, wenn sie der Hub-Schnittstelle das Hinzufiigen eines Gerats

diesem bereits hinzugefiigt wurde, andernfalls oder Zubehérs aus und wechseln Sie gemaR den

Das Pairing schlagt fehl. Bitte wende dich an die Anweisungen des Controllers in den Pairing-Modus.

Teil ,Manuell auf Werkseinstellungen zuriicksetzen”.

Schritt 3:Driicken und gedriickt halten, bis Schritt 4:Sofort kurz driicken, um nach einem

Die LED-Anzeige leuchtet auf. Netzwerk in der Nahe zu suchen. Die Anzeige blinkt

sS4

alle 1 Sekunde. 20 Sekunden Zeitiiberschreitung,

wenn kein Netzwerk vorhanden ist. Die Anzeige

blinkt dann fiinfmal schnell, um die erfolgreiche

Kopplung anzuzeigen.
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Hinweis: 1) Nach erfolgreicher Kopplung werden die Remote-Informationen auf der Controller- oder Hub-Schnittstelle angezeigt.

2) Bei der Kopplung mit Philips Hue Bridge werden auf der Hub-Schnittstelle keine Remote-Informationen angezeigt.

4. TouchLink zu einem Zigbee-Beleuchtungsgerit

schritt 1: Stellen Sie die Zigbee-Beleuchtung ein
Gerat, um TouchLink zu starten

Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte dessen

Handbuch, um zu erfahren, wie.
Schritt 3: Driicken Sie kurz eine beliebige Taste, um

Wahlen Sie eine Gruppe zum Touchlinken aus.

Schritt 4: Driicken und gedriickt halten, bis
Die LED-Anzeige leuchtet auf.

LED-Anzeige

]

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung in einen

Abstand von héchstens 10 cm zum Beleuchtungsgerat.

<10cm

ZigBee-Beleuchtungsgerat

Schritt 5: Sofort kurz driicken, um st
Kunst TouchLTinteCUnterlassung von

die Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 3

Sekunden lang schnell und blinkt dann sechsmal

Hinweis: 1) Direkt TouchLink (beide nicht zu einem ZigB

zwerk hir

langsam, um die erfolgreiche Kopplung mit dem
Gerét anzuzeigen. Das mit dem Gerét verbundene

Licht blinkt zweimal.

gefligt), jede Fer

ing kann mit 30 Geraten verbunden werden.

2) TouchLink Nachdem beide zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefiigt wurden, kann jede Fernbedienung mit max. 30 Geréte.

3) Fiir Hue Bridge und Amazon Echo Plus fiigen Sie zuerst die Fernbedienung und das Gerat zum Netzwerk hinzu und dann TouchLink.

4) Nach TouchLink kann die Fernbedienung die verbundenen Beleuchtungsgerate steuern.

5. Uber die Koordinator- oder Hub-Schnittstelle aus einem Zighee-Netzwerk entfernt

auf Wer

Schritt 1: Driicken und gedriickt halten, bis
Die LED-Anzeige leuchtet auf.

‘ RGB LIGHT

O

v

Edit  Move out | Reset

LED-Anzeige

Wabhlen Sie auf Ihrem ZigBee-Controller oder der Hub-
Schnittstelle aus, ob Sie die Fernbedienung wie
angewiesen loschen oder zurlicksetzen méchten. Die
Anzeige blinkt dreimal schnell, um das erfolgreiche

Entfernen anzuzeigen.

Hinweis: Alle Konfigurationsparameter werden

zurii t, die Fer

zuriickgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt

wurde.

Schritt 2: Sofort finfmal hintereinander
kurz driicken, die Anzeige blinkt dreimal
schnell, um ein erfolgreiches Zuriicksetzen

anzuzeigen.

7. Entfernen Sie ein mit Touchlink gel Ites ZigBee-Bel

PP

Schritt 1: Stellen Sie das mit Touchlink
gekoppelte ZigBee-Gerét so ein, dass die
TouchLink-Inbetriebnahme gestartet wird

Handbuch, um zu erfahren, wie.

Schritt 3: Driicken Sie kurz die

Gruppentaste, mit der das Gerat verknupft war.

Schritt 4: Driicken und gedriickt halten, bis
Die LED-Anzeige leuchtet auf.

8. Ein at auf die Wer zurii

I

htt

g

9

at

LED-Anzeige

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung in einen

Abstand von hachstens 10 cm zum Beleuchtungsgerét.

<10cm
ZigBee-Beleuchtungsgerat

Schritt 5: Sofort zweimal kurz drticken, um das

Entfernen von TouchLink zu starten

(Touch Reset)

die Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden
lang schnell und blinkt dann sechsmal langsam, um das

erfolgreiche Entfernen anzuzeigen.

Notiz: Das Gerat soll einem Netzwerk hinzugeflgt werden, die Fernbedienung soll demselben hinzugefiigt werden oder keinem Netzwerk hinzugefiigt werden.

Schritt 1: Stellen Sie das ZigBee-Gerat so ein, dass
die TouchLink-Inbetriebnahme gestartet wird.

siehe dessen Handbuch.

Schritt 3: Driicken und gedriickt halten, bis
Die LED-Anzeige leuchtet auf.

LED-Anzeige

~

Schritt 2: Bringen Sie die Fernbedienung in einen

Abstand von héchstens 10 cm zum Beleuchtungsgerat.

<10cm
ZigBee-Beleuchtungsgerat

Schritt 4: Driicken Sie sofort finfmal kurz,

um den Touch-Reset des zu starten

9. Finden und binden Sie ein Zigbee-Beleuchtungsgerat

Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden
lang schnell und blinkt dann dreimal langsam, um den

erfolgreichen Reset anzuzeigen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Gerat und die Fernbedienung bereits zum selben ZigBee-Netzwerk hinzugefigt sind.

Schritt 1: Starten Sie den Such- und Bindungsmodus auf
dem Zigbee-Beleuchtungsgerat (Initiatorknoten) und

aktivieren Sie es zum Suchen und Binden

LED-Anzeige

um Ziel finden Sie im

Handbuch

il

Schritt 2: Driicken Sie kurz eine Gruppentaste
dass Sie das binden méchten

Gerat zu.

Schritt 3: Driicken und gedrickt halten, bis

Die LED-Anzeige leuchtet auf.

is: Jede Fer

g kann max. 30 Beleuchtungsgerate.

ZigBee-Beleuchtungsgerat

Schritt 4: Kurz driicken, damit die Fernbedienung
(Zielknoten) den Initiator finden und binden kann.
Die LED-Anzeige blinkt viermal bei erfolgreicher
Bindung oder zweimal, wenn die Bindung

fehlschlagt.



10. Suchen und entbinden Sie ein Zigbee-Beleuchtungsgerat 14. So uberpriifen Sie, ob die Fernbedienung zu einem Netzwerk gehort oder nicht

Schritt 1: S Sie den Such- und Bind " p Dricken Sie kurz eine beliebige andere Taste auRer den Gruppentasten. Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass die Fernbedienung bereits einem
chrif : Starten Sie den Such- un indungsmodus au
dem Zigbee-Beleuchtungsgerit (Initiatorknoten) und LED-Anzeige Netzwerk hinzugefugt wurde. Wenn die Anzeige nicht blinkt, bedeutet dies, dass die Fernbedienung keinem Netzwerk angehért.
aktivieren Sie es zum Suchen und Binden
Schaltplan
um Zielfinden Sie Handbuch,
. > 3 ~ ZigBee-Beleuchtungsgerat ——— il il —_—
Schritt 2: Driicken Sie kurz die Gruppentaste, -

die das Gerat bereits aktiviert
gebunden an. Schritt 4: Zweimal kurz dricken, damit die

Fernbedienung (Zielknoten) den Initiator finden
Schritt 3: Driicken und gedriickt halten, bis

und entbinden kann. Die LED-Anzeige blinkt viermal

Die LED-Anzeige leuchtet auf. bei erfolgreicher Entbindung oder zweimal, wenn

die Entbindung fehlschlagt.

11. Léschen Sie alle im Such- und Bindungsmodus gekoppelten Beleuchtungsgeréte

LED-Anzeige
|

Schritt 1: Driicken Sie kurz tOWahlen Sie

die Gruppe aus, die Sie entbinden méchten

Schritt 3: Driicken Sie flinfmal

. = hintereinander kurz, um alle gebundenen
alle Gerate.

Beleuchtungsgeréate zu I6schen. Die LED-
Anzeige blinkt 4 Mal, um die erfolgreiche

Entbindung anzuzeigen.
Schritt 2: Driicken und gedriickt halten, bis

Die LED-Anzeige leuchtet auf.

Wechselstrom

50/60Hz
12. Ein Netzwerk einrichten und Gerate zum Netzwerk hinzufiigen (kein Koordinator oder Hub erforderlich) Wechselstrom 100-240 V
LED-Anzeige
| Installation
Schritt 1: Die aufdie Schritt 2: Berlihren Sie die Fernbedienung und
und der Beleuchtungseinrichtung finden Sie unter das Gerét, um ein Netzwerk einzurichten, siehe
1 2 3 4 ihre Handbucher.
ihre Handbiicher. o .
<10cm
ZigBee-Beleuchtungsgerat
ted ) L
Schritt 3: Driicken Sie kurz die Taste, um '
das Netzwerk zu erkennen und zu aktivieren a Schritt 4: Versetzen Sie eine andere Fernbedienung in den
Wenn Sie Gerate hinzufiigen, blinkt die LED- 7%\871‘ S2 S8 S4 Netawerk Pairing Modus und koppeln Sie se mit
Anzeige zweimal. 180 Sekunden Timeout,
Informationen zum Netzwerk finden Sie im entsprechenden Handbuch.

Wiederholen Sie den Vorgang.

Schritt 5: Fiigen Sie dem Netzwerk nach Bedarf weitere Fernbedienungen hinzu.
Schritt 6: Setzen Sie die Beleuchtungsgerate, die Sie dem Netzwerk hinzufiigen méchten, auf die Werkseinstellungen zuriick. Weitere Informationen finden Sie in deren
Handbtichern. Schritt 7: Touchlink zum Koppeln der hinzugefiigten Fernbedienungen und Beleuchtungsgerate, die Sie hinzufiigen méchten. Die Gerate werden hinzugefligt

Weitere Informationen zur Verbindung mit dem Netzwerk tber Touchlink finden Sie in den jeweiligen Handbiichern.

13. OTA

Die Fernbedienung unterstitzt die Firmware-Aktualisierung Gber OTA und ruft alle 10 Minuten automatisch neue Firmware vom

ZigBee-Controller oder Hub ab.
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